
Standardmerkmale

• Zwei Modelle für Ø von 5,5 mm bis 
 19 mm lieferbar

• Rollen mit Hartmetalleinsätzen und 
 gekapselten Lagern

• Zuführungsrollen aus Werkzeugstahl

• Zuführring flammgehärtet

• Geschlossenes Gehäuse mit Anschluss für  
 Staubabsaugung

• Sicherheitsschaltungen an Zugangstüren

• Freistehende Konstruktion, geeignet für nahezu 
 jede Drahtziehstraße
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DRAHTZIEHEREIMASCHINEN FÜR DIE BEARBEITUNG 
VON STABSTAHL 

MECHANISCHE ENTZUNDERER FÜR STABSTAHL

Standardausrustung

• Freistehende Konstruktion zur einfachen Nachrüstung 
 beliebiger Ziehstraßen

• Durchmesser von 5 bis 13 mm

• Zwei Stahlrollen mit Hochleistungs-Kegelrollenlagern 
 (Timken)

• Inklusive Kühlmitteltank und -pumpanlage

ENTZUNGER-, ZIEH- UND UMWICKELMASCHINEN

Standardmerkmale

• Entzundern, Ziehen und Umwickeln von 
 bis zu 1360 kg auf Rohrträger

• Ebenes Aufwickeln von bis zu 725 kg 
 auf Spulens

• Verarbeitungsgeschwindigkeiten bis 
 109,7 m/min

• Modelle für Ø bis zu 19 mm
 lieferbar

• Bequem zugängliche Türen zum 
 Entladen mit Laufkran oder 
 Hubstapler

• Frequenzgeregelter Antrieb

• SPS-Steuerung mit 24-V-
 Steuerspannung

• Sicherheitsschaltungen an allen 
  Zugangstüren
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