DTl hat sich der Herstellung hochwertiger Vorsatz-
Drahtziehgerate und deren Zubehor verschrieben.
Entwicklung und Ausflihrung erfolgen durch unser
Team mit langjdhriger
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Modell 100 | 200 hp/200 fpm

Abgebildet mit offener Schutztlr und freihangender Bedienstation

Pneumatische, automatische
Drahtbundendrolle;
Vorschubkopf und Drahtrollen
motorbetrieben

Maximaler
Durchmesser
weicher, unlegierter Leistunﬂsbereiche
W

Maximaler
Durchmesser
Legierung

Ziehtrom-
mel- Max.
durchmesser Nennziehkraft

Modell mm kg mm Stahlmm Vorschubkopf
25 508 816 3.2 6.4 3.7-7.5 nicht zutreffend
31 508 1406 6.4 8.0 3.7-15 nicht zutreffend
38 610 2270 7.9 9.5 3.7-15 nicht zutreffend
43 711 2950 9.5 11.0 7.5-45 nicht zutreffend
58 914 3850 12.7 14.7 11-22.5 nicht zutreffend
63 914 5660 14.3 16.0 15-45 OPTIONAL
73 1118 7250 17.5 19.0 19-56 OPTIONAL
90 1118 9060 19.0 229 22.5-75 STANDARD
100 1372 11300 220 254 22.5-150 STANDARD
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Modell 43 | Abgebildet mit offener Schutztr und
freihdngender Bedienstation

Standardausstattung aller Modelle

® Frequenzgeregelter Antrieb

® Planetenvorgelege (kein Kettenantrieb)

® Komplette Abzugssicherung mit
Verriegelung

® Selbstaufliegende Greiferkette

® Sicherheitsverriegelung

® Trennschalter

® Last- und Stundenzahler

® Tippbetrieb mit zwei Geschwindigkeiten

Standardausstattung aller Modelle 38 bis 100
® Pneumatische Drahtrollen

® Pneumatische Ausgleichsvorrichtung

® SPS-Steuerung mit 24-V-Steuerspannung

® Zweihand-Sicherheitstippbetrieb

® Tippbetrieb mit zwei Geschwindigkeiten

® Abnehmbare Ziehkassette (Modelle 25 bis 58)

Standardausstattung der Modelle 90 und 100

o 7Zuflihrdrahtrollenflihrung mit
Drahtbundendschalter

® Motorbetriebener Drahtvorschub

® Riickschlagsicherung flir Drahtenden

SPS-Maschinensteuerlogik
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